Regelmiflige Inspektionen durchfiihren, um Folgendes zu Lieferdatum Projektreferenz
priifen:

- Korrekte Anwendung und Nutzung;

- Lasten innerhalb der zuldssigen Sicherheitsgrenzen;

- Unbeabsichtigte Beschadigungen oder Verschiebungen von

Bautellen LADEEINHEIT
TYP Maximale Last (kg) | Einheiten pro Ebene

MELDEN SIE ALLE SCHADEN DER ,,FUR
DIE SICHERHEIT VON Maximale Abmessungen (mm) (Hx Dx W)
LAGEREINRICHTUNGEN
VERANTWORTLICHEN

REGALANLAGE

Hohe der Ebenen (mm)

Verindern Sie die Konstruktion nicht, ohne 1o 2 30 20
entweder:

- die Auswirkungen anhand der technischen
Daten des Herstellers zu priifen, oder: TRAVERSENDATEN (die Last muss gleichmiig verteilt sein)
- die Genehmigung des Lieferanten einzuholen

50 62 7° 8o

Traverse Ebenen Linge (mm)  |Gewicht pro Ebene kg

REGAL NICHT BESTEIGEN

IModuls (kg)

}/\m\ RAHMENDATEN
G icht d
st pro Modul(/_ Stindertyp Héhe (mm) Tiefe (mm) esamtgewicht des

Siehe ,,EN 15635: Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl
- Anwendung und Wartung von
Lagereinrichtungen*

. Procommerce Group GmbH
Regalanlage geliefert von: Am Kreutweg 1
97204 Héchberg

Im Zweifelsfall IMMER den Lieferanten ﬂ Gormany
kontaktieren n P R 0 R E G A l +49 931730 474 70
({ ‘U |nfo@procommerce group.de
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